Setup fiir das Addimat Kellnerschloss iiber USB (R$232 Emulation)

stellen (default)

1. Den Reader mit einem kleinen Schlitz-Schraubenzieher auf ,,COM P.”
2. Treiber downloaden (www.bonit.at/download/addimat.zip) und entpacken
3. Addimat USB-Schloss anschlieRen
4. Hardware-Assistent Treiber suchen lassen (nicht automatisch). Wahlen Sie die Datei Addi02s.inf
5. Uber den Gerdtemanager (Systemsteuerung>System>Geratemanager) den erstellten virtuellen COM-Port
ermitteln.
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6. BONitSetup > Karteireiter ,,BONitGastro” > Button ,,iButton Setup” wahlen

7.

»Addimat Stift o RF-Chip an RS232“ oder “Sie verwenden ein anderes RS232 (seriell) iButton Lesegerat”

auswahlen und die COM-Schnittstelle auswahlen. Baudrate auf 9600 Baud belassen.

iButton Setup

Kellnerschliissel Einstellungen

Geben Sie hier an ob und mit welchem iButton Schloss Sie arbeiten

Biometrizche Zugangzkantrolle

Biometric Fingerprint Funktion aktivieren [erfordert
[~ entsprechende Zuzatzzofbware und BOMtS uite
Profezsionell.]

P57/2 oder USB Interface:
" Sie venwenden Bildzchir-PIM ader ein mtkEY iButton Lesegerat [USE / P52)

Sie verwenden ein von bonit at Software vorkonfiguniertes Jarltech JB1300
Lezegerat uber P52 Anzchluzs [Konfigurationzanleitung unter info@bonit, at)

{ AFL15-500 PS42 iButton Madul [” abschliefendes CR+LF ignorieren

R5232 Interface:
" Sie verwenden den integrierten iButton im E-POS Compact 200x
£+ iAddimat Shft o, BF-Chip an RS232

{~ Sie verwenden ein anderes RS232 [zeniell] iButton Lesegerat

Serielle Schnittstellen Konfiguration

COM Part: {r0ms: =l RS232 Sohliissel testen
Baudrate: Igggg j I
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