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1. Selbsttest und Ermittlung der IP-Adressen:

Um die IP-Adresse zu dandern sollten Sie zuerst die aktuelle IP-Adresse und Gateway-Adresse des Druckers in
Erfahrung bringen. Dazu fiihren Sie einfach einen Drucker-Selbsttest durch. Schalten Sie den Drucker aus.
Driicken Sie die Papiervorschub-Taste und halten Sie diese gedriickt wahrend Sie den Drucker mit dem
Hauptschalter einschalten. Lassen Sie beide Tasten aus, sobald ein Piepton zu héren ist. Nun wird eine Drucker-
Selbsttestseite gedruckt auf der Sie die aktuelle IP-Adresse des Druckers ablesen kdnnen.

2. Installation virtueller COM-Treiber fiir USB und Konfig:

Installieren Sie den virtuellen COM-Port Treiber "PL2303_Profilic_....." und schlieRen Sie den Drucker mit dem
beiliegenden USB-Kabel an und warten bis Windows die Treibersuche abgeschlossen und einen virtuellen
COM-Port erstellt hat. (Liegt der erstelle virtuelle COM-Port (iber 8, dann stellen Sie diesen bitte auf einen
Anschluss zwischen COM1 und COMS8). Méglicherweise ist ein Windows Neustart erforderlich.



3. WLAN-Konfigurationstool:

Starten Sie das Konfigurationstool "RongtaPrinterTool.exe". Wenn Sie von der Firewall gefragt werden ob Sie
den Zugriff zulassen mochten, dann beide Hakchen setzen und mit "Zugriff zulassen" bestatigen. Wahlen Sie
den COM-Port aus, klicken Sie einmal auf "Config Port" und dann auf "Ok" und dann auf "Set Printer".

Es erscheint die Oberflache des Konfiguration-Tools wo uns nur die Tabs "Ethernet" und "Wifi" interessieren.
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Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen NICHT vom Drucker gelesen werden. Die angezeigten Parameter sind
nicht die im Drucker gespeicherten Parameter. Sobald Sie Parameter dndern auf "Set" klicken um diese zum
Drucker zu senden.



4. WLAN-Parameter einstellen:

Stellen Sie zuerst die WLAN-Parameter ein. Wahlen Sie SSID und Verschliisselung und speichern diese

Anderungen mit "Set".
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Es erfolgt eine Meldung und der Drucker druckt die Parameter zur Bestatigung aus.
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5. IP-Adressen dandern/einstellen:

Stellen Sie nun die IP-Adresse im Drucker ein. Wihlen Sie "IP". Andern Sie weder bei Port noch bei MAC die
Eintrdge. Mit "Set" im Kasten neben der IP-Adresse senden Sie die Anderungen zum Drucker.
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Es erfolgt eine Meldung und der Drucker druckt die Parameter zur Bestatigung aus.
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Bitte warten Sie nun etwas. Der Drucker druckt nach einiger Zeit "Wifi is rebooting!". Danach den Drucker

wieder einschalten.

Sie kdnnen das Konfigurationstool nun beenden - hier sind wir fertig.



6. Druckertreiberinstallation:

Starten Sie die Treiberinstallation "RPP300.exe" (BC30) oder ,,RPP200.exe” (BC20) und fihren diese bis zum
Ende durch. In der Systemsteuerung ist somit ein neuer Drucker installiert. Stellen Sie beim installierten

Drucker den Port auf den gewiinschten Anschluss:

Konfiguration als USB Drucker

Wahlen Sie den anfangs erstellten COM-Port.
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Auf folgenden Anschlissen drucken. Die Dokumnente werden auf derm ersten
freien und rarkierten Anschluss gedruckt.

Anschluss  Beschreibung Drucker

[7] com?:  Serieller Anschluss
[ coms:  Serieller Anschluss
[] coma:  Serieller Anschluss
[ comi: Serieller Anschluss
M| cOM2:  Seneller Anschluss
M ALE Ausgabe in Datei uml...
] WsD-2.... WSD-Port Dell Color MFP HB25cdw -

im ]

[ Hinzufiigen... | [ Léschen | | Konfigurieren...

| Bidirektionale Unterstitzung zktivieren

[T Druckerpool aktivieren




Konfiguration als WIFI Drucker

Wahlen Sie einen TCP/IP Port. Wurde dieser auf dem Computer noch nicht erstellt, dann erstellen Sie einen
neuen IP-Port Giber "Hinzufligen" und wahlen Standard "TCP/IP Port" und "Neuer Anschluss..." und folgen dem

Assistenten.

Assistent o TCR/P-Druckerports
Port hinzufisgen \L
Fir welches Gerdt méchten Sie einen Port hinzufiigen? N
L=
— = e Geben Sie den Druckemamen oder die IP-Adresse und einen Portnamen far das Gerat ein.
Druckeranschliisse ==
= Druckemame oder -1P-Adresse: 1921680.50
Verfugbare Anschlusstypen:
- Portngme: 1921680511
eDocPortMonitor
Local Port
LPR Port
MONVNC

RongtalSB Printer Monitor
Standard TCR/IE Port

Abbrechen |

[ﬂeuel&mzchinﬁ_typ,.. | [Neuernnschiuss.,. l |
< Zuniick: Weiter > Abbrechen

Danach wéhlen Sie den neu gewahlten IP-Port als Druckerport / Anschluss:
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Konfiguration liber Android (Alternative zu Punkt 4 und 5)

Laden Sie sich im Google Playstore die App ,,RTPrinter” herunter. Damit kdnnen Sie tber Bluetooth auf lhren
BC20/BC30 Drucker direkt zugreifen und Uber lhr Android Smartphone oder Tablet die WLAN- und
Netzwerkparameter analog zu den obigen Punkten 4 und 5 einstellen.

Starten Sie die App, wahlen Sie ,Bluetooth” und wahlen dann aus der Dropdown-Liste den Drucker aus. Pairing-
Code ,,0000“. Dann auf ,,Connect” und dann kénnen Sie bereits mit ,Print TestPage” die Verbindung zum
Drucker testen. Funktioniert das, dann kénnen Sie unten rechts auf ,,Settings” klicken und dort die WLAN- und
Netzwerkparameter analog zum Windows-Tool (Punkte 4-5) dndern. Diese App ist ein optionales Zubehor des
Herstellers und kann von uns daher nicht direkt supportet werden.
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